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LOCATIE VAN DE INBUIZING
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Volgens terreinconfiguratie

NOTA:
- KOPMUUR IN GEWAPEND BETON
(prefab. of ter plaatse gerealiseerd - betonkleur)

- Terreinhoogte t.0.v. zeespiegel

LOCATIE VAN DE INBUIZING

BESTAANDE SITUATIE - Schaal: 1/500

LEGENDE

Cabine

- Aansluitingscabine (8.7m x 3.2m x 3.2m)
(vergunningsplichtig, voorwerp v/d aanvraag)

Werfinrichting
333 Werkzone (25m x 25m)
(steenslag, vergunningsplichtig, voorwerp v/d aanvraag)

D Tijdelijke stockagezone (rijplaten, werkstrook,
niet-vergunningsplichtig, voorwerp v/d aanvraag)

focooed Toegangsweg (breedte:4.5m)
(steenslag, vergunningsplichtig, voorwerp v/d aanvraag)

E Tijdelijk te verharden zone

»— - — 4 Inbuizing
(vergunningsplichtig, voorwerp v/d aanvraag)

Kadaster

Administratieve perceelsgrenzen

Bebouwing

Gebouw

Wegenis

Bestaande waterloop, watergang, gracht
Bestaande wegen (berijdbare breedte,
rechtstoestand, verharding)

Nutsleidingen

—— Elektriciteitskabel
Snedes

L. 4 Doorsnede inbuizing

(werkstrook, niet-vergunningsplichtig, voorwerp v/d aanvraag)
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